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1、禁止使用劣质排插，禁止湿手触摸，禁止儿童操作。
2、严禁将产品靠近易燃品，例如：窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防
      造成火灾。
3、工作过程中，请勿将手或者脸靠近出风口，以免烫伤。
4、工作过程中，请勿用布等遮盖出风口，以免引起事故或者造成产品损
      坏。
5、出风口高温禁止触摸，避免烫伤；禁止水冲洗机身，避免机器损坏；
      禁止食物和食物残渣堵住出风口，避免机器损坏。
6、请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行拆解、维修，以免
      造成火灾、触电、受伤。
7、请勿用于交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线插头
      或线身损伤请勿使用。
8、请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电，电源线
      强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
9、工作过程中，禁止移动或者晃动产品。
10、请放在婴幼儿不能接触的地方，以免触电、烫伤等危险事故出现。
11、请勿向产品出风口插入大头针、铁丝或者其他物品，避免触电伤害。
12、使用过程中，出风口请勿对着电源线。

提示：
避免您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不
遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
注意：
本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用，幼儿
玩耍器具的情况。
无食物状态下，请勿直接放入吸油纸运行，防止锅内起火。

1、器具不得浸入水中或者淋水。
2、器具在没有装入内锅时不可开启通电。



3、要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，
      避免插座发生异常而引起火灾等危险。
4、电源线插头、产品插座如有灰尘或者水迹，请及时清理，以免造成火
      灾、触电或短路。
5、如需要进行产品维修或更换零件，请到苏泊尔指定的专业维修商。以
      免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
6、插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
7、请勿用湿手拔插座，以免触电受伤。
8、如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部
      门的专业人员更换。
9、器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
10、不得将下列物品放入产品中烘烤，如：纸类、塑料或易燃物品等。
11、器具周围应留有足够空间，与其他物品间保留20厘米以上的距离，且
      表面不能覆盖其他物品。
12、本产品仅限于室内适用。

1、器具必须在平稳、耐热台面使用，以免器具损坏或发生意外。
2、一些重要的零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使器具保护
      失效，导致过热或火灾。

1、装有心脏起搏器的人士或者助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品
      时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
2、器具在使用时，只能触摸规定的操作界面，防止烫伤。
3、器具工作期间，某些表面的温度很高，加热腔表面在使用过程中会变
      烫，请勿触摸，防止烫伤。
4、烹饪过程中或烹饪结束后请勿立即搬挪机器，以免造成烫伤风险。
5、

1、如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
2、首次使用需干烧10分钟，干烧过程中可能出现少量白烟或气味，属于
      正常现象，请勿惊慌。



进风口

控制面板

导风炸篮

内锅

注水区

可视窗

3、在
4、
5、
6、
7、



将导风炸篮水平放入内锅。

1、该
2、
3、
4、
5、

6、

炉灯 按键：按一下，锅内炉灯亮，通过可视窗了解食物烹饪状况。

按键：依次选择12个功能，被选功能灯闪烁。

（是否加水湿炸请自行决定）

按键：切换时间设置或温度设置（时间模式min灯亮，温度模式℃亮）。

功能

导风炸篮安装示意图



茄子

烤虾烤肉酥肉

饼干

肉排

12

按键：调节温度以5℃为单位增减，设置温度最高200℃，最低70℃
长按可连续递增或递减。调节时间以1分钟为单位增减，设置时间
最长60分钟，最短1分钟。长按可连续递增或递减。

按键：自行调节温度、时间进行烹饪。
短按为开始或暂停，长按取消烹饪。

按“        ”键，可循环选择功能，依次为：薯条-蛋挞-红薯-花生-茄
子-饼干-鸡翅-酥肉-烤肉-烤鱼-烤虾-肉排。例如，选择“薯条”，
“薯条”闪烁，按“      ”键后，可按“     ”“     ”调节时间，再次
按“     ”键，可按“     ”“     ”调节温度。按“      ”键，开始烹饪。
烹饪过程中，短按“     ”键，暂停烹饪，长按“     ”键，取消烹饪。

正确装入内锅，将电源插头插入插座，蜂鸣器提示音响一声，数码管显
示“---”。

：显示温度或时间。

自主

功能

KD60Y865 6L 1550W



1、请把产品放置于平稳的台面，不要把产品放在不耐热的台面。
2、将食物放入内锅中。

3、放入内锅，触动微动开关，将电源插头插入插座，即可根据食物的种
    类和大小，按照食谱和个人喜好设置合适的时间、温度开始烹饪。
    烹饪板栗，必须把板栗破一条开口，不然烹饪过程中板栗会炸裂。
4、烹饪过程中，如需翻动食物，可直接把内锅拉出，产品停止工作，翻
    动食物后再次推入内锅继续运行。
    高温取出内锅后，禁止触碰产品内部和内锅，及禁止内锅放在不耐高温
    的台面上，以免高温余热烫伤。

食物不可装太多，以免食物顶住发热管护罩，导致食物顶部烤焦，底部
不熟。

本产品可进行干炸和蒸汽湿炸。干炸情况下不需要加水，喜欢酥嫩口味
可进行蒸汽湿炸，在内锅注水区加适量水，不要超出注水区台阶。

护罩



5、听到“嘀”响五声时，烹饪完毕，可拉出内锅确认食物是否烹饪好。
      如果食物没有烹饪好，将内锅重新推入，并重新设定时间、温度继续
      烹饪。
6、如果食物烹饪完成，将内锅取出放于隔热垫上，可取出食物。

1、
2、
     将土豆削皮并切成小条。在碗中浸泡土豆条至少30分钟，然后将它们
     取出放在厨房用纸上沥干。在碗中倒入一汤匙的橄榄油，放入土豆条并
     充分搅拌，直到所有土豆条都均匀上油，土豆条会更松脆。放置几分钟，
     将土豆条从碗中拿出来，让多余的油份留在碗里。然后再将土豆条倒入
     内锅中。
注意：不要一次性将所有土豆条从碗中倒入内锅，这样可以防止最后在内
     锅底部存留过多的油份。按照本章中的说明烹饪土豆条。
注意：由于食材的来源、大小、形状和品牌各有不同，我们无法保证为您
     的食材提供最佳设置。

1、与体积较大的食材相比，体积较小的食材需要的烹饪时间会稍短一点，
     如烤鸡，食材的总高度不可接近或触碰发热管保护罩，避免烤糊。烹
     饪时建议在鸡身和鸡腿等肉厚处用刀划开，并在鸡身上用牙签扎孔，以
     防肉厚热量难穿透。
2、食材量较多时，仅需要稍微增加烹饪时间，当食材量较少时，只需要
     稍微缩短烹饪时间。
3、在烹饪过程中，中途翻动食材可以提高最终的烹饪效果，并有助于让
     食材获得均匀的烹饪。
4、
5、
6、

7、由于食物的厚薄、大小不同，也可根据自己的烹饪要求调节时间、温
     度（时间、温度仅供参考）。
8、
9、内锅可取掉导风炸篮，根据个人需求进行食材解冻。无导风炸篮时容
     量为6升。

护罩



产品

产品

1、

2、
3、

4、如果内锅、导风炸篮、硅胶支撑柱附上污垢，请在内锅中放入热水，
     使这些部件充分浸泡后，再添加一些洗涤剂和非研磨性的海绵清洗。

产品

产品 产品

产品

产品

行

产品内、





可视窗配合锅内炉灯    实时掌握烹饪动态
6升大容量   满足一家人轻食生活
多向热风循环系统    均匀烹饪
1550W大功率    劲风高效
12大智能食谱    使用便捷
蒸汽嫩炸    食物更酥嫩
耐磨不粘层    清洗便捷
电脑控火    精准便捷

整时间和温度，以实际烹饪效果为准，如有升级，不再另行通知。
注：烹饪较大食材、较多食材时，可增加翻面，使食材烹饪更均匀！

烹饪时间会随着食材的份量和选择的温度而变化，可根据个人口感适当调

    电子食谱：

①下载App:
    手机扫描右侧二维码下载、安装App。

②添加设备
    打开App首页，点击“        添加”按钮，选择设
    备型号添加设备，或点击“扫一扫”按钮扫描机
    身微信二维码添加设备。
    添加完成后，解锁更多美食体验。

KD60Y865



注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限于本品牌对应整机配套
使用。
注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实
际产品为准！
注3：镀铝冷轧钢板（wt.%):C＜0.5%，Si＜0.5%，Mn＜3%，P＜0.1%,
S＜0.1%
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